
Dieses Handbuch enthält Empfehlungen und Richtlinien zur Montage und Verwendung 
von RONDO-Metallschläuchen.

Die Nichtbeachtung der nachstehenden Empfehlungen kann zu einer verkürzten 
Lebensdauer, Fehlfunktion oder Beschädigung des Schlauchs und damit zum Verlust 
von Gründen für eine mögliche Beschwerde führen.

Warnung! Alle Aktivitäten sollten in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Änderungen vorbehalten.
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Schneiden Sie ein  
Schlauchprofil diagonal mit 
einer Gehrungssäge oder einer 
Metallschere ab und schneiden Sie den 
hervorsprigenden Teil des Profils ab.

Das Schneiden der Metallschläuche

Schweißen oder nieten Sie die 
Seite des Schlauchs an zwei 
Stellen auf der einen und der 
anderen Seite des Schnitts.
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Die Abbildungen zeigen verschiedene Methoden zur Montage von Metallschläuchen: 
mittels einer GBS-Klemme (Abb. 1), Nieten (Abb. 2), Schweißen (Abb. 3). 

Denken Sie aufgrund des polygonalen Designs des Schlauchs daran, die Verbindung 
beispielsweise mit Silikonpaste abzudichten.

Montage

Metallschläuche sollten so 
installiert werden, dass die 
Strömungsrichtung des Mediums 
mit der in der Abbildung gezeigten 
Richtung übereinstimmt.

Stahlprofil verzinkt

Strömungsrichtung

Abb. 2 Abb. 3Abb. 1
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Bei der Installation eines Schlauches am Abgasrohr (für Abgasen) empfehlen wir die 
Verwendung eines am Schlauch angebrachten Reduzierstücks, das auf Bestellung 
angefertigt wird. Außerdem wird empfohlen, mindestens den doppelten Durchmesser 
des Stummelrohrs zu verwenden und einen Abluftventilator zu verwenden.
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